Grundwasserstiande (Messwerte vor Ort) fir ein Gebaude Arnikaweg / Petunienweg ab Januar 2023
mit vom Bauaufsichtsamt Neukoélln 6ffentlich-rechtlich gepriifter und bescheinigter Standsicherheit
Heilen und schiitzen statt tiduschen und zerstoren!
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Fundamentunterkante: 32,420 m NHN Gelb unterlegte Grundwasserstinde: Grundwasser iiber der Fundamentsohle
Bodenplatte Unterkante: 32,840 m NHN Rot unterlegte Grundwasserstinde: Grundwasser bereits innerhalb der Bodenplatte!
Bodenplatte Oberflache: 32,950 m NHN Blau unterlegte Grundwasserstinde: Grundwasser in den Kellerrdumen!

Gefahren: Grundbruch, Auftrieb, Unterspiilungen durch Erosion der Griindungssohle
Die zuldssige Bodenbelastung fir ein Gebdude muss nach DIN 1054 um 40 % reduziert werden, wenn das Grundwasser die Fundamentunterkante erreicht.
Im vorliegenden Fall ist die mit der Baugenehmigung 6ffentlich-rechtlich geprifte und bescheinigte Standsicherheit des Gebaudes stark gefahrdet und eine
Absenkung der Grundwasserstande dringend erforderlich. Gefahren fiir Gesundheit und Leben der Menschen und die Standsicherheit des Gebaudes!



