Aktuelle Grundwasserstinde im Buckower-Rudower Blumenviertel mit seinen angrenzenden Gebieten in Héhe
Arnikaweg / Petunienweg fiir ein Geb&ude mit typischer Tiefenlage und mit Baugenehmigung des Landes Berlin.
zeHGW = zu erwartendender Héchstgrundwasserstand: 4 cm unterhalb Grundstiicksoberfliche bei 34,34 m NHN
_ Hellen und schiitzen statt tduschen und zerstéren!

v SR T T T

33.09
1,25

3307 |
127 - L
33,05 i
1,29

33,03 b
1,27

33,05 .
1,29 g
33,03 [GH EiF
1,31 il
33,01 [F1E] B
1,33 :
32,09
1,35
32,97 L
1.37 |

32,95
1,39

32,93 '
i

32,91 | ./ i
1,43 AN
=

32,80 / L
1,45 %

32,87 J
147 i

32,85
1,49

32,83 | °
1,51

32,81
1,53

32,79
1,55

o~ PRI

32,77
1,57

32,75
1,59

32,73
1,61

32,71
1,63

32,69
1,65

32,67
1,67

32,65
1,69

32,63
1,71

32,61
1,73

NHN < >< >< >< >< _ >< >
m Flur-  Januar Februar Mérz April Mai Juni

abstand Jati— -Au%t- September. ~Oktober MNeovember Bezember
17.03..2023 I/ 1l. Quartal 20 lIl. / IV. Quartal 20..... (nicht Zutreffendes streichen)

Fundamentsohle: 32,42  Bodenplatte Unterkante: 32.84 [ : e
In den drei Farbbereichen Gefahren fir Gesundheit und Leben er Menschen sowua dle Standsu:herhelt des Gebaudes!




